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Magnes neodymowy MW 70x20 [N45]
epoksyd ZE SKAZĄ

Cena brutto 190,00 zł

Cena netto 154,47 zł

Cena poprzednia 240,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 7020 Epoxy SKAZA

Opis produktu

Magnes neodymowy walcowy 70x20 epoksyd w materiale N45 silny duży walcowy magnes
neodymowy w powłoce epoksydowej z rysą.

UWAGA! Klikając KUP TERAZ kupujesz magnes 70x20 w powłoce epoksydowej ze skazą powstałą podczas produkcji. Zobacz
zdjęcie poniżej:

  
MW - magnes walcowy - magnes neodymowy NdFeB
Powłoka: nikiel+miedź+epoksyd
Tolerancja: ±0.01mm x ±0.01mm
Max. temperatura pracy: (120oC)
Rozmiar podany w mm.
Kierunek magnesowania: wzdłuż wymiaru 20 mm (Osiowy)

Magnes neodymowy walcowy o średnicy 70mm i grubości 20mm z materiału N45 w
czarnej powłoce black. Dzięki zastosowaniu powłoki epoksydowej magnes posiada
większą odporność na działanie wysokiej temperatury niż standardowe magnesy
niklowane. Magnesy neodymowe w powłoce z niklu tracą swoje właściwości w 80oC,
natomiast magnesy epoksydowe będą pracować w temperaturze do 120oC bez
ryzyka utraty ich właściwości. 

Siła - 1276 N
Udźwig maksymalny* (moc) - 130 kg

Waga - 600 g
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* Udźwig maksymalny mierzony jest w warunkach laboratoryjnych, na gładkiej min. 10mm blasze stalowej z zerową szczeliną.
Więcej informacji i ciekawostek o mocy i sile magnesów neodymowych w zakładce MAGNESY BLOG - udźwig maksymalny.
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