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UM F200x2 F75x28 + lina fi 8mm 25m +
rękawice 290kg

Cena brutto 245,00 zł

Cena netto 199,19 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy Zestaw F200x2 M10 M10 290Kg

Opis produktu

Magnes neodymowy do poszukiwań w wodzie zestaw F200x2 z liną komplet

Zestaw F200x2 zawiera:

- Magnes neodymowy do poszukiwań podwodnych F200x2 x M10 N45 z dwoma mocowaniami gwinty M10 mm od góry i z boku.
- Lina Fi 8mm długość 25m udźwig do 1040kg.
- Rękawice ochronne robocze niebieskie gumowe 1 para rozmiar 8" lub10".

Dane techniczne magnesu F200x2:

Materiał N45
Wymiary D - 75 mm, M - 10 mm w poziomie, i M10 w pionie H - 28 mm, udźwig - max. 290kg.,
Max.udźwig 290kg*
Siła 2843N
Magnes neodymowy przyciąga z obydwu stron. Jeśli łowisz z mostu korzystasz z górnego mocowania, a jeśli rzucasz z brzegu
przekręcasz na boczne mocowanie.

Akcesoria dodatkowe do magnesów dla poszukiwaczy podwodnych skarbów można dokupić TUTAJ. Do magnesu neodymowego do
wody F200x2 rekomendujemy następujące akcesoria dodatkowe:
- kausza 8 mm
- zaślepka gwintu nierdzewna 10x25mm
- karabińczyk 8 mm
- zacisk do liny - rynienkowy lub tulejkowy
- kotwica z liną

wygenerowano w programie shopGold

https://magtom.pl/um-f200x2-f75x28-lina-fi-8mm-25m-rekawice-290kg-p-838.html
https://magtom.pl/akcesoria-do-magnesu-do-poszukiwan-c-11_77.html
https://magtom.pl/kausza-nierdzewna-do-liny-8-mm-do-magnesu-p-1141.html
https://magtom.pl/zaslepka-gwintu-nierdzewna-do-magnesu-do-poszukiwan-z-dwoma-mocowaniami-1025-p-1147.html
https://magtom.pl/karabinczyk-8mm-ogniwo-skrecane-nierdzewne-inox-p-1139.html
https://magtom.pl/zacisk-rynienkowy-pojedynczy-nierdzewny-8mm-p-1145.html
https://magtom.pl/zacisk-tulejkowy-nierdzewny-do-liny-8mm-p-1146.html
https://magtom.pl/lina-polipropylenowa-fi-6mm-15m-kotwica-13x13cm-zestaw-p-1079.html


 

wygenerowano w programie shopGold



 

*Podany udźwig jest udźwigiem maksymalnym zmierzonym w warunkach optymalnych, z użyciem blachy ze stali niskowęglowej o grubości
ponad 20 mm, o gładkiej powierzchni, przy prostopadłym działaniu siły, w temperaturze pokojowej. Udźwig maksymalny uchwytów może się
zmienić przy podnoszeniu przedmiotów o różnych grubościach i nieregularnych kształtach. Dla rur i walców udźwig może być nawet o 50%
mniejszy.

Aby kupić dany magnes neodymowy do poszukiwań w naszym sklepie internetowym proszę wpisać ilość jaką chcecie Państwo
nabyć a potem kliknąć niżej na "koszyk ze strzałką".
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