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Link do produktu: https://magtom.pl/um-f200x2-f75x28-lina-fi-8mm-25m-rekawice-290kg-p-838.html

UM F200x2 F75x28 + lina fi 8mm 25m +
rekawice 290kg

Cena brutto 245,00 zt
Cena netto 199,19 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy Zestaw F200x2 M10 M10 290Kg

Opis produktu

Magnes neodymowy do poszukiwan w wodzie zestaw.

Zestaw zawiera :

Magnes neodymowy do poszukiwan podwodnych F200x2 x M10 N45 z dwoma mocowaniami gwinty M10 mm od
gory i z boku.

D-75mm, M-10 mm w poziomie, i M10 w pionie H - 28 mm,
udzwig - max. 290kg.,

Max.udzwig 290kg* sita 2843N

Lina Fi 8mm dtugos¢ 25m udzwig do 1040kg.
Rekawice ochronne robocze niebieskie gumowe 1 para rozmiar 8" lub10".
Magnes neodymowy przycigga z obydwu stron.

Jesli towisz z mostu korzystasz z gérnego mocowania, a jesli rzucasz z brzegu przekrecasz
na boczne mocowanie.

Akcesoria dodatkowe do magnesoéw dla poszukiwaczy podwodnych skarbéw mozna dokupi¢ TUTA].

Do magnesu neodymowego do wody F200x2 rekomendujemy nastepujace akcesoria dodatkowe:
- kausza 8 mm
- zaslepka gwintu nierdzewna 10x25mm
- karabinczyk 8 mm
- zacisk do liny - rynienkowy lub tulejkowy

- kotwica z ling
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*Podany udzwig jest udzwigiem maksymalnym zmierzonym w
warunkach optymalnych, z uzyciem blachy ze stali niskoweglowej o
grubosci ponad 20 mm, o gtadkiej powierzchni, przy prostopadtym
dziataniu sity, w temperaturze pokojowej. UdZzwig maksymalny
uchwytdéw moze sie zmieni¢ przy podnoszeniu przedmiotéw o réznych
grubosciach i nieregularnych ksztattach. Dla rur i walcéw udZzwig moze
by¢ nawet o0 50% mniejszy.
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